	 Главное, чему было уделено внимание при создании Commander SE - снижение сложности и уменьшение стоимости. Обозначение SE обозначает Легко и Просто, Commander SE ЛЕГОК в установке и ПРОСТ в использовании. При использовании Commander SE пользователю нет необходимости иметь большой запас знаний для данного типа оборудования . Первые 10 параметров перекрывают потребности большинства практических задач, позволяя решать их легко, быстро и недорого.
   Commander SE совмещает в себе несравненную гибкость управления с малыми габаритами. В задачах, для решения которых разработан этот преобразователь, важны габ ариты, но без увеличения тепловыделения, что (следовательно) приводит к компромиссу в отношении надёжности. В конструкции Commander SE габариты, тепловыделение и надёжность оптимизированы.

	 

	-

0,25 - 2,2 кВт, одна фаза, 200 - 240 В 0,75 - 7,5 кВт, три фазы, 200 - 240 В 0,75 - 15 кВт, три фазы, 380 - 480 В

-

Уровень 1 - для решения большинства задач необходимы только 10 параметров

-

Быстрый монтаж с общепринятой разводкой кабелей

-

Большие, удобные для подсоединения кабеля силовые разъёмы

-

Стандартный размер, разъёмные клеммники цепей управления

-

Встроенный тормозной транзистор в диапазоне мощностей 0,75 - 15 кВт

-

Параметры 2 уровня, увеличивающие гибкость и функциональность

-

Автонастройка без вращения вала двигателя для быстрой оптимизации совместной работы преобразователя и двигателя

-

Минимальный шум двигателя и максимальная защита преобразователя благодаря уникальной Интеллектуальной Тепловой Модели (ИТМ)

-

Встроенный порт RS485 во всех моделях

-

Параметры 3 уровня - дополнительные функции контроля и управления. Меню Верхнего Уровня (доступны через последовательный порт).

-

Соответствует требованиям стандарта EN 68 100-3 к силовым приводным системам в средах второго рода "Промышленные объекты" без использования дополнительного фильтра радиочастот.

-

Малые габариты при больших возможностях

-

Ни один другой преобразователь не может общаться с Вашей системой управления на её языке также легко, как Commander SE, благодаря встраиваемым дополнительным модулям для протоколов Profibus DP, DeviceNet, CAN Open, Interbus-S и СТ Net

-

Commander SE оснащён новой технологией Интеллектуального Теплового Управления, сокращающей количество неприятных отключений и гарантирующей минимальный шум двигателя, в тоже время полностью защищая преобразователь.

-

Функция игнорирования просадок напряжения питания обеспечивает максимальную степень защиты от дорогостоящих остановок технологического процесса и позволяет свести к минимуму технологические потери продукта, брак и простои.

-

Когда Вам требуются специальные функции управления, Commander SE предоставляет в Ваше распоряжение параметры 3 уровня, доступ к которым осуществляется через последовательный порт. 3 уровень содержит такие функции управления, как: ПИД регулятор, счётчик потреблённой мощности, 8 предустановленных скоростей, цифровой потенциометр, карта параметров для работы со вторым двигателем и многое другое.

-

Максимальный момент на валу двигателя благодаря векторной системе управления в разомкнутом контуре.

-

Commander SE мощностью до 4 кВт устанавливается в компактные шкафы глубиной 200 мм, даже с учётом габаритов фильтра радиочастот.



	 

	   На надёжность преобразователя могут влиять многие факторы, такие как окружающая среда, тепловой режим, броски напряжения и механические удары. В маленьких преобразователях, с их компактной архитектурой, вероятность данных проблем гораздо выше. Надёжность достигается оптимальным сочетанием конструкции, производства и сборки. Commander SE обладает таким сочетанием. Его конструкция согласована с габаритами корпуса.

	 

	-

Прочный, номинальная температура окружающей среды до 50°С для задач, в которых жёсткие условия работы предполагают высокую температуру

-

Преобразователь собран на одной печатной плате, которая благодаря уникальной двухпроцессорной конструкции более чем на 50% сокращает количество соединений между силовой и управляющей частями. Уменьшение количества соединений увеличивает прочность, снижает число источников потенциальных проблем и увеличивает надёжность.

-

Commander SE разработан с промышленными монтажными кронштейнами, которые отлиты как часть радиатора охлаждения и обеспечивают прочное крепление преобразователя.

-

Уровень защиты IP21/NEMA 1

-

Соответствие требованиям безопасности при использовании сверхнизких напряжений (SELV): полная гальваническая изоляция, позволяющая подключать к преобразователю компьютер без риска повреждения.



	 

	Таблица номинальных данных Commander SE

	модель

типо-
размер

число фаз на входе

напряжение питания, В

Мощность, кВт

100% выходной ток, А

150% выходной ток, А

SE11200025

1

1

220-240

0,25

1,5

2,3

SE11200037

1

1

220-240

0,37

2,3

3,5

SE11200055

1

1

220-240

0,55

3,1

4,7

SE11200075

1

1

220-240

0,75

4,3

6,5

SE2D*200075

2

1/3

220-240

0,75

4,3

6,5

SE2D*200110

2

1/3

220-240

1,1

5,8

8,7

SE2D*200150

2

1/3

220-240

1,5

7,5

11,3

SE2D*200220

2

1/3

220-240

2,2

10,6

15,9

SE23200400

2

3

220-240

4

17

25,5

SE33200550

3

3

220-240

5,5

25

37,5

SE33200750

3

3

220-240

7,5

28,5

42,8

SE23400075

2

3

380-480

0,75

2,1

3,2

SE23400110

2

3

380-480

1,1

3

4,5

SE23400150

2

3

380-480

1,5

4,2

6,3

SE23400220

2

3

380-480

2,2

5,8

8,7

SE23400300

2

3

380-480

3

7,6

11,4

SE23400400

2

3

380-480

4

9,5

14,3

SE23400550

3

3

380-480

5,5

13

19,5

SE23400750

3

3

380-480

7,5

16,5

24,8

SE23401100

4

3

380-480

11

24,5

36,8

SE23401500

4

3

380-480

15

30,5

45,8



	*D - 1 или 3 фазы на выбор

	 

	Габаритные размеры

	типоразмер

мощность, кВт

высота, мм

ширина, мм

глубина, мм

1

0,25-0,75

175

100

130

2

0,75-4

260

145

130

3

5,5-7,5

315

180

155

4

11-15

390

250

180



	 

	Опции

	-

фильтр радиочастот - компактное (под преобразователем) и боковое исполнение, с малым током утечки, с низкой стоимостью

-

выносная клавиатура - ручное использование или монтируется на дверце шкафа управления, хорошо различаемый алфавитно-цифровой дисплей

-

"QuicKey" - модуль копирования параметров для быстрой и точной передачи параметров из одного преобразователя в другой

-

коммуникационные модули шин Profibus DP, DeviceNet, CAN Open, Interbus-S, CT Net

-

SE Soft - Windows-совместимое программное обеспечение для настройки преобразователя и доступа к меню высокого уровня

-

карта аналогового входа (10 В) для двуполярного сигнала задания

-

зажимы экранов кабелей - обеспечивают удобный способ присоединения экранов кабелей питания, двигателя и управления к "земле"

-

монтажный комплект для установки привода в прорези монтажной платы - позволяет вынести радиатор

-

конвертер сигнала RS232 в RS485 (2-проводный) для соединения компьютера и преобразователя при использовании SE Soft




