	Control techniques

	 

	Сравнительные характеристики преобразователей частоты переменного тока производства Control Techniques

 

 

Преобразователь частоты Commander GP 

Преобразователь частоты Unidrive VTC 

Преобразователь частоты Unidrive 

Преобразователь частоты Commander SE 

Основные характеристики
Назначение

Преобразователь частоты общего назначения 

Для механизмов с переменным моментом нагрузки 

Универсальный преобразователь для работы в системах, требующих очень высоких показателей качества регулирования 

Преобразователь частоты общего назначения 

Типичные области применения

Конвейеры, экструдеры, миксеры, многомоторные установки, шестерёнчатые, плунжерные, поршневые насосы и компрессоры 

Центробежные вентиляторы, насосы, компрессоры. За исключением механизмов, перекачивающих среды с высокой вязкостью (мазут, присадки и т.п.). В случае необходимости перекачки вязких сред предпочтительно использовать Commander GP или Commander SE 

Всё предыдущее, плюс краны, лифты, подъёмные механизмы, высокоточные системы позиционирования, станки с ЧПУ и т.д. 

Конвейеры, экструдеры, миксеры, многомоторные установки, шестерёнчатые, плунжерные, поршневые насосы и компрессоры 

Способ управления

1. Скалярное, линейная характеристика U/f
2.Векторное управление без обратной связи (бездатчиковый вектор) 

Скалярное, квадратичная характеристика U/f 

1. Скалярное, линейная характеристика U/f
2. Векторное управление без обратной связи
3. Векторное управление с обратной связью
4. Серворежим 
5. Рекуперация 

1. Скалярное, линейная характеристика U/f 
2. Векторное управление без обратной связи (бездатчиковый вектор) 

Возможность рекуперации

Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Перегрузка по току (в % от номин. тока в течение 1 мин.)

150% 

120% 

150% 

150% 

Диапазон мощностей

0.75 – 110 кВт 

0.75 – 110 кВт 

0.75 – 1300 кВт 

0.25 – 15 кВт 

Питание

3 фазы, 380-480 В ± 10% 

3 фазы, 380-480 В ± 10% 

3 фазы, 380-480 В ± 10% 

1-3 фазы, 200-480 В ± 10% 

Уровень защиты

IP40 

IP40 

IP40 

IP20 

Типоразмеры

S1 - S4

S1 - S4

S1 - S5

S1 - S4

- Режим рекуперации возможен при наличии двух преобразователей, один из которых работает в двигательном режиме, а второй в режиме рекуперации.
- 5-й типоразмер имеет два значения перегрузки по току: 120% и 150% (в зависимости от момента нагрузки) 

  

Модули расширения
Связь по RS232/485

Да 

Да 

Да 

Да, RS485 

Модуль клонирования (копирования) параметров

Да 

Да 

Да 

Да 

Выносная панель управления

Да 

Да 

Да 

Да 

Расширение входов/выходов

Да 

Да 

Да 

Нет 

Модуль создания приложений

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Связь по протоколу DeviceNet

Нет 

Да 

Да 

Да 

Связь по протоколу Profibus DP

Нет 

Да 

Да 

Да 

Связь по протоколу Interbus S

Нет 

Да 

Да 

Да 

Связь по протоколу Modbus

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Связь по протоколу Modbus +

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Связь по протоколу CT-Net

Нет 

Да 

Да 

Да 

Прочая информация
Меню

Меню 0

Меню от 0 до 14, 20

Меню от 0 до 20

Уровни 1, 2, 3

Параметры

Около 50

Около 650

Около 670

 

Макросы

Режим по умолчанию

Режим по умолчанию

Режим по умолчанию

Режим по умолчанию

Облегчённый режим

Облегчённый режим

Облегчённый режим

Облегчённый режим

Цифровой потенциометр

Цифровой потенциометр

Цифровой потенциометр

Цифровой потенциометр

Предустановленные скорости

Предустановленные скорости

Предустановленные скорости

Предустановленные скорости

ПИД регулятор

ПИД регулятор

ПИД регулятор

ПИД регулятор

Управление моментом

 

Управление моментом

Управление моментом

 

 

Управление от концевых выключателей

 

 

 

Управление внещним электромагнитным тормозом

 

 

 

Цифровой замок (электрический вал)

 

Управление 2-мя двигателями с различными параметрами поочерёдно

Нет

Нет

Нет

Да

- Модуль создания приложений предоставляет возможность создавать программы на языке высокого уровня для решения разнообразных задач управления. В некоторых случаях заменяет собой программируемый контроллер.




